


MONOBLOCCO
ACCAVALLATO
O A SOFFITTO

CARATTERISTICHE

* Lamiera zinco-prevemiciata.

* Pavimento in lamiera plastificata.

* Porta da 80x190 cm, con
apertura destra.

* Scaffalatura 3 ripiani.

* Alloggiamento monoblocco.

* Cella BT: valvola di
compensazione fornita a corredo
(senza foratura).

TN

SATTLED TYPEOR MONOBLOC A
ROOF MOUNTED CHEVAL SUR
MONOBLOC PANNEAU OU AU
PLAFOND
CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES

* Galvanized prepainted metal

sheet.

* Plastified metal sheet floor.
* Door 80x190 cm, with right

hinged.

* Shelving 3 levels.

* Monoblock housing.

® LT Coldroom: Pressure
Equalizing Valve included

(without hole).

* Panneaux en tble prélaquéee
zinguée.

* Sol en tble plastifiée.

¢ Porte 80x190 cm, avec
chamiéres a droite.

* Rayonnage 3 niveaux.

® Trou pour logement du monobloc.

® Cellule BT: Soupape de
compensation incluse (sans trou).

MIT EINHANGE
ODER DECKEN
AGGREGAT

EIGENSCHAFTEN

* Platten aus ungiftigem verzinktem
und vorlackiertem Blech.

® Boden aus plastifiziertem Blech.

® Tiur 80x190 cm. Turéffnung
rechts.

® Regalsystem 3 Auflagen.

¢ Einbau Monoblock.

® TK-Zelle: Druckausgleichventil
inbegriffen (ohne Ausschnitt).

»isolazione 7 cm - altezza estema 217 - 257 cm »Thickness 7 cm - 217 - 257 cm external height
»Epaisseur 7 cm - hauteur extérieure 217 - 257 cm plsolierung 7 cm - 217 - 257 cm AuBenhéhe
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»isolazione 10 cm - altezza esterna 223 - 263 cm pThickness 10 cm - 223 - 263 cm external height
»Epaisseur 10 cm - hauteur extérieure 223 - 263 cm plsolierung 10 cm - 223 - 263 cm AuBenhdhe
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